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REBOKES NINJA

Tolvas agricolas con gran
agilidad de descarga



REBOKES NINJA

+ AGILIDAD
DE DESCARGA

Las tolvas agricolas Reboke Ninja estan
desarrolladas para el transporte de granos y
alcanzan alto rendimiento de trabajo.

Tubo de descarga

Tubo de descarga de 500 mm con capacidad
de descarga de hasta

10 000 .o/min

dandole mas agilidad y rapidez a la descar-
ga de los granos. Con solo dos espirales y
alineamiento angular entre las dos fases del
sinfin, le dan al operador una mejor vision
de la descarga de los granos.

*Dependiendo del modelo, tipo de producto, densidad y
humedad

MEJOR

RADIO
DE GIRO

Cuentan con el mejor radio de giro
de su categoria, lo que facilita las
maniobras en la plantacién y le
evita danos al sistema direccional.

Boca

Las Rebokes Ninja cuentan con boca dirigible, mejo-

rando la distribucién de carga en el camidén en que
esta haciéndose la descarga. Estd fabricada en polie-
tileno, garantizando mas durabilidad y facilidad de
mantenimiento.

Neumadticos

De alta flotacion* evitan la compactacion del suelo
durante el transporte de granos.

*Opcional para Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000 y Reboke Ninja 33000

REBOKE NINJA 40000
CAPACIDAD
DE cARGA 40 ..




REBOKE NINJA 33000

CAPACIDAD
DE CARGA3 3 >
_ DE CARGA 245 - DE CARGA 19 .-




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo

Reboke Ninja 19000
Capacidad de carga
19 m3

Tubo de descarga
500 mm

*Altura del tanque
3.800 mm

**Altura del tanque
3.550 mm

Longitud del tanque
4,000 mm

Ancho del tanque
3200 mm

***Altura de descarga
4.700 mm

TdF del tractor
neumaticos

Eje de rueda estandar:
30.5-32

Eje de rueda opcional:
850/50 r 30.5

Opcionales

Freno hidraulico
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Opciones de llantas para

Reboke Ninja 24000

24 m3

500 mm

3700 mm

3450 mm

4800 mm

3200 mm

4600 mm

Accionamiento de descarga

TdF del tractor

Eje de rueda estandar:
231-26 x 231-26

Eje de rueda opcional:

650/65 r 30.5 x 650/65 r 30.5

Freno hidraulico

Set reduccion 1000 rpm - 540 rpom

Set enganche convoy

Set balanza electrénica

*Altura aproximada del lado mds grande del tanque
*Altura aproximada del lado mds chico del tanque

*** Altura aproximada con eje de rueda estandar

Nota: Todas las medidas son con el eje de rueda estandar

Reboke Ninja 33000

33m?3

500 mm

3950 mm

3700 mm

5900 mm

3200 mm

4600 mm

TdF del tractor

Eje de rueda estandar:
30.5-32 x 30.5-32

Eje de rueda opcional:
650/65 R 30.5 x 650/65 R 30.5
850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5
Freno hidraulico

Set reduccion 1000 rpm - 540 rpm

Set enganche convoy

Set balanza electrénica

Reboke Ninja 40000

40 m?3

500 mm

3950 mm

3650 mm

6750 mm

3700 mm

4600 mm

TdF del tractor

Eje de rueda estandar:
850/50 r 30.5 x 850/50 r 30.5

Freno hidraulico
Set enganche convoy

Set balanza electrénica

CONOZCA MAS

iLea los QR Code y vea!

Video
Compruebe la calidad de trabajo de la
Reboke Ninja en el campo
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Web

Entre a la pagina de la Reboke Ninja, en el
sitio web de Stara, para mas informaciones.

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA
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